KEHOP-5.2.10-16-2016-00022 TAJEKOZTATO

"Energetikai korszeriisités a Kiskunhalasi SzC Vari Szabé Istvan Szakképzé Iskolaja és
Kollégiumaban"

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum az Europai Unid tdmogatasaval megvalosuld Széchenyi
2020 Program Kkeretében ,,Koltségvetési Szervek palyazatos épiiletenergetikai
fejlesztései” cimli palyazati felhivasra benyujtott ,Energetikai korszerlsités a Kiskunhalasi
SzC Vari Szabd Istvan Szakképzo Iskolaja és Kollégiumaban” ciml palyazata vissza nem
téritendé tamogatast nyert. A tamogatds mértéke az elszdmolhatod Osszkoltség 100 % - a,
amely 74,10 milli6 Forint volt.

A KEHOP-5.2.10-16-00022 kédszamu projekt az Eurdpai Unid tdmogatasaval, az Eurdpai
Kohézids Alap tarsfinanszirozaséaval valosult meg 2016. 10. 24.— 2017. 05.22. kozott.

A fejlesztéssel érintett ingatlan (megvalositasi helyszin):
* Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.)

A projekt miiszaki tartalma:

Az energiafogyasztas csokkentése €s az energiapazarldas megsziintetése egyre fontosabb
Magyarorszag szdmara, ennek egyik modja az épiiletek korszerlisitése, azok
energiahatékonysaganak javitdsa. Egyre szélesebb korben elismerik, hogy ez nem csupan a
fenntarthatd energiaellatdas megvalositdsdnak, az iiveghazhatdst okozoé gazkibocsatas
csOkkentésének, az ellatasbiztonsag garantaldsanak és az importkiadasok csokkentésének
eszkoze, hanem egyben fokozza az orszdg gazdasagi versenyképességét. A fejlesztés nagyban
hozzajarult a hatékonysdg novekedéséhez, az energialanc valamennyi szakaszdban, a
termeléstdl a fogyasztok altali felhasznalasig.

A beruhdzas keretében megvaldsult az épiilet teljes homlokzati €és lapostetd hdszigetelése,
valamint az épiilet kiils6 nyilaszaroinak energia-megtakaritast eredményezd cseréje. A meglévod
homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigeteld rendszer keriilt felrogzitésre. Az alkalmazott
hészigetelés 160 mm vastag EPS hdszigeteld tabla, ahol tlizvédelmileg indokolt volt, hogy ott
ugyanekkora vastagsdgban kdzetgyapot hdszigetelést alkalmaztunk. A nyilaszaroknal 3 cm-es
hészigeteléssel fordultunk be, amely ragasztassal keriilt rogzitésre. A megndvekedett
ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyiitt 1) parkany késziilt.

A lapostetd teljes feliiletén kiegészitd hdszigetelést alkalmaztunk, amelyre 0j vizszigetelés
keriilt. Nyilaszarokat a jelenlegi korszerlitlen nyilaszarok helyett, az energetikai szabalyozasi
rendelet szerinti korszerii, fokozottan hdszigeteld milanyagokra cseréltiik. A nyilaszarok
profilja h6hidmentes, szintartd és UV allo.

Projekttel kapcsolatos tovabbi informaciok:

Papp Gyula szakmai vezet6
E-mail: papp.gyula@kiskunhalasiszc.hu
Tel.: +36 70 382 36 02

A projekt a Kohézios Alap és Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasaban valosul meg.



